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Objectifs et défi :

Partager une problématique terrain afin de lancer la 
journée
Stimuler l’intérêt pour cette problématique
Et le défi … 
Cadrer dans le thème de la journée



Granit, quartz et maladies

Teneur en quartz
Généralement de 10 à 40 %
Peut aller de 0 à 60 %
Lien avec la couleur 
Introduction récente d’une pierre synthétique qui contient > 
90 % de quartz



 Échantillons de 
pierre synthétique   

Échantillons de granit



Granit vu de près

Synthétique vu de près



Granit, quartz et maladies

Risque à la santé connu de longue date
Mais toujours d’actualité : Épidémies récentes









Le monde du granit en Estrie
 Profil industriel
Taille (Nombre de 
travailleurs)

Nombre 
d’entreprises

Nombre total de 
travailleurs

1-9 11 34

10-24 13 203

25-49 4 133

≥ 50 5 428

Total 33 798







Le monde du granit en Estrie : Aspect santé
 Silicoses reconnues, 1999-2009

15 réclamations acceptées par la CSST
Travailleurs de 49 à 85 ans
Moyenne de 68 ans
7 travailleurs de moins de 65 ans
3 toujours au travail
4 retraités récents



Le monde du granit en Estrie
Aspect exposition au quartz, compilation 1984-2004

Postes 
ou fonctions

Nombre de 
mesures

Poussière 
respirable
(mg/m3)

Quartz
(mg/m3)

% Quartz

Ensemble des 
mesures 341 1,20 0,17 12,0

(1 à 35)

Polisseurs manuels à 
l’eau 113 1,98 0,30 -

Polisseurs manuels à 
sec 67 2,62 0,40 -



Le constat en 2004
 Si rien de nouveau n’est fait,

 ça va continuer.

Priorisation Réseau – CSST
Programme d’intervention régional 



Le PIR Granit
 Le volet poussières de quartz

La pierre angulaire = 
Humidification des procédés

Ventilation locale et générale
Méthodes de travail
Aménagement et entretien des lieux
Protection respiratoire



Les résultats en chiffre
Toutes fonctions confondues

Avant Après
Nombre de données 341 252
Concentration moyenne de poussières 
respirables 1.20 mg/m3 0.58 mg/m3

Concentration moyenne de quartz 0.17 mg/m3 0.07 mg/m3

% moyen de quartz 12 14
ProportionsProportionsProportions
≤ 0,05 mg/m3 38 % 48 %
≤ 0,10 mg/m3 63 % 83 %
≥ 0,20 mg/m3 13 % 1 %



Les résultats en chiffre 
Polisseurs manuels (à l’eau)

Avant Après
Nombre de données 113 53
Concentration moyenne de poussières 
respirables 1.98 mg/m3 0.72 mg/m3

Concentration moyenne de quartz 0.30 mg/m3 0.11 mg/m3

% moyen de quartz 14 20
ProportionsProportionsProportions
≤ 0,05 mg/m3 20 % 19 %
≤ 0,10 mg/m3 37 % 53 %
≥ 0,20 mg/m3 27 % 6 %



Meilleurs paramètres d’humidification ?
Questionnement concernant la contribution à l’exposition du brouillard 
d’eau possiblement contaminé et l’impact de la recirculation de l’eau

Aspects « ventilation » en procédés humides 
Le travail avec la pierre synthétique
Les opérations de polissage manuel
Les postes de taillage manuel

⇒  Demande à l’IRSST
 Guide bonnes pratiques
 Projet de recherche

Défis
 Poursuivre les améliorations, mais comment ?



www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/Silice-CSST-IRSST.pdf

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/Silice-CSST-IRSST.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/Silice-CSST-IRSST.pdf


« Bien qu’on soit en droit d’espérer 
qu’une prévention rationnelle et efficace permette 
qu’un jour la silicose disparaisse et devienne une                         

maladie professionnelle historique, il est certain qu’elle 
sévira encore pendant longtemps. »

 Dérobert, Léon : Intoxications et maladies professionnelles.  
Ouvrage de référence français, Flammarion,1954, p. 376-7

En guise de conclusion


